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La revolución 
de la iluminación

La irrupción del LED ha 
supuesto una verdadera 
revolución en el mundo de 
la iluminación, impulsando 
múltiples cambios en 
la concepción de la luz 
artifi cial y su utilidad. 
Y dentro de esta 
tecnología, la más 
innovadora es, sin duda, 
la tira LED.

Por sus dimensiones, 
la tira LED nos permite 
instalar una fuente de 
luz donde hasta ahora 
era impensable, como 
un cajón, un rodapié o 
un cabecero de cama, 
abriendo un amplio 
abanico de posibilidades.

Además, los sistemas 
de iluminación lineal 
permiten instalar la 
tira LED en cualquier 
ubicación suspendida, 

adosada o empotrada, 
creando líneas de luz 
continua de grosores 
reducidos que no solo 
iluminan sino que decoran 
y diferencian los espacios 
personalizando al máximo 
la iluminación.

Con las tiras LED de Celer 
de alta potencia podremos 
alcanzar los niveles 
lumínicos más exigentes, 
e iluminar cualquier 
estancia consiguiendo los 
resultados más novedosos 
a nivel estético.

Un sistema único, bello, 
práctico, personal y 
exclusivo. 

Imaginación y técnica al 
servicio de la creatividad 
en iluminación. 

La luz a medida.
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Para iluminaciones 
funcionales y 
decorativas
Los sistemas lineales 
suspendidos permiten 
focalizar la iluminación 
allí donde sea precisa 
y crear estructuras 
fl otantes de luz, 
además de combinar 
iluminaciones directas 
e indirectas. 

Suspendidos

Sistemas de iluminación lineal SUSPENDIDOS
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7100035650
35 x 37,5 mm 
INT. 31 mm 



Perfi l de aluminio 
suspendido Orientable 35 x 37,5 50 x 37,5 80 x 37,5

Referencia 7100035604 7100035650
7100035651 Negro

7100035652
7100035653 Negro

7100035654

Tamaño 19 x 18,9 mm
INT. 15 mm

35 x 37,5 mm
INT. 31 mm

50 x 37,5 mm 
INT. 46 mm

80 x 37,5 mm
INT. 76 mm

Forma de montaje

Más información y 
accesorios pp. 40-41

8

Estos sistemas permiten 
la realización de 
estructuras lineales 
de luz que delimitan 
distintos ambientes.

Sistemas de iluminación lineal SUSPENDIDOS

7100035654
80 x 37,5 mm 
INT. 76 mm 



Iluminación directa 
e indirecta con pasacables 
50 x 90 

IIuminación directa 
e indirecta con pasacables 
60 x 90

Angular 
90 x 37,5

7100035655 7100035656 7100035657

50 x 90 mm
INT. 46 mm 

60 x 90 mm 
INT. 56,5 mm

90 x 37,5 mm 
INT. 77,4 mm

9

Con los sistemas de luz directa 
e indirecta se pueden realzar los 
espacios, dando protagonismo 
a los techos y aumentando la 
luminosidad de las estancias. 
Además se pueden combinar 
los encendidos, consiguiendo 
ambientes muy relajantes 
gracias a la luz indirecta.

7100035655
50 x 90 mm 
INT. 46 mm  
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Para iluminaciones 
funcionales y 
decorativas
Con los sistemas de 
superfi cie podemos 
iluminar de manera 
sencilla cualquier 
espacio, pudiendo a la 
vez separar ambientes 
y resaltar las líneas 
arquitectónicas de las 
estancias. 

De superfi cie

Sistemas de iluminación lineal DE SUPERFICIE
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7100035654
80 x 37,5 mm 
INT. 76 mm 
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Perfi l de aluminio 
superfi cie 17,1 x 8 17,1 x 14,6 Orientable

Polivalente Tira IP67/IP20 
carril cableado

Referencia 7100035601 7100035631 7100035604 7100035721

Tamaño 17,1 x 8 mm
INT. 12,2 mm

17,1 x 14,6 mm
INT. 12,2 mm

19 x 18,9 mm
INT. 15 mm

19,5 x 26 mm 
INT. 16,9 mm

Forma de montaje

Para perfi les en 
superfi cie son 
necesarios accesorios 
de montaje en 
superfi cie. Más 
información pp. 42-44

Estos sistemas permiten 
aportar efectos 
creativos manteniendo 
la funcionalidad de la 
iluminación.

Sistemas de iluminación lineal DE SUPERFICIE

7100035721
19,5 x 26 mm 
INT. 16,9 mm  
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35 x 37,5
 
35 x 37,5 negro 80 x 37,5

Rincón 90º
18,4 x 18,4

7100035650 7100035651 7100035654 7100035607

35 x 37,5 mm 
INT. 31 mm

35 x 37,5 mm
INT. 31 mm

80 x 37,5 mm
INT. 76 mm

18,4 x 18,4 mm 
INT. 12,2 mm

 

 

Los sistemas de superfi cie 
permiten crear interesantes 
efectos visuales manteniendo 
toda su funcionalidad, como por 
ejemplo en espacios comerciales.

7100035650
35 x 37,5 mm 
INT. 31 mm 
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Perfi l de 
aluminio 
superfi cie

Rinconera 16 x 16
Tira IP20 
Haz amplio

Rinconera 30 x 30 
Tira IP20-IP67
Haz amplio

Angular 
90 x 37,5

Referencia 7100035722 7100035723 7100035657

Tamaño 16 x 16 mm
INT. 10 mm

30 x 30 mm
INT. 20 mm

90 x 37,5 mm
INT. 77,4 mm

Forma de montaje

Para perfi les en 
superfi cie son 
necesarios accesorios 
de montaje en 
superfi cie. Más 
información pp. 42-44

Sistemas de iluminación lineal DE SUPERFICIE

La combinación de efectos 
de luz directa o indirecta 
rompe la monotonía 
de las iluminaciones 
convencionales.

7100035722
16 x 16 mm 
INT. 10 mm  
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Resalte 
56,5 x 11 

Bañador 
pared 

7100035603 7100035608

56,5 x 11 mm 
INT. 12,2 mm

27,7 x 70 mm 
INT. 12,2 mm

Gracias a sus reducidas dimensiones y a sus formas clásicas,  
los sistemas de superfi cie se integran fácilmente en cualquier 
ambiente.

7100035608
27,7 x 70 mm 
INT. 12,2 mm 
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Para iluminaciones 
funcionales y decorativas 
Los sistemas lineales 
empotrados permiten 
recrear líneas de luz 
horizontales y verticales 
que resaltan los límites 
espaciales. 

Empotrados

linealSistemas de iluminación lineal EMPOTRADOS
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7100035640
49 x 37,5 mm 
INT. 31 mm 
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Perfi l de 
aluminio
empotrado 23 x 8 23 x 14,6 

Tira IP20 
empotrar con marco 
37,2 x 8

Bañador 
suelo 

Referencia 7100035660 7100035632 7100035724 7100035661

Tamaño 23 x 8 mm
INT. 12,2 mm

23 x 14,6 mm
INT. 12,2 mm

37,2 x 8 mm
INT. 12 mm 

25,4 x 70 mm 
INT. 13,9 mm

Forma de 
montaje

La posibilidad de 
combinarlos tanto en 
suelos como en paredes y 
techos abre las puertas a 
una iluminación diferente 
y personal.

Sistemas de iluminación lineal EMPOTRADOS

Opción 1 Opción 2

Tornillo

ClipTira LED

Difusor Perfi l

El perfi l, junto con la tira LED, 
cableado y difusor, se fi ja a un 
clip que previamente habremos 
atornillado en el hueco, lo que 
permite la fácil manipulación e 
instalación del sistema.

Más infor-
mación y 
accesorios
pp. 45-46

7100035632
23 x 14,6 mm 
INT. 12,2 mm 
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49 x 37,5 64 x 45 94 x 45 
Tira IP20 
Proyector 

7100035640 7100035641 7100035642 7100035725

49 x 37,5 mm 
INT. 31 mm

64 x 45 mm 
INT. 46 mm

94 x 45 mm
INT. 76 mm

37 x 28,4 mm
INT. 11,3 mm 

7100035641
64 x 45 mm 
INT. 46 mm 
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Para iluminaciones 
indirectas de paredes 
y techos 
Los perfi les pueden 
ubicarse en el interior de 
foseados , para que su 
luz indirecta ilumine de 
manera suave y cálida.

En foseados

Sistemas de iluminación lineal EN FOSEADOS
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7100035601
17,1 x 8 mm 
INT. 12,2 mm 
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Perfi l de aluminio foseados
Superfi cie
17,1 x 8

Superfi cie
17,1 x 14,6 Orientable

Referencia 7100035601 7100035631 7100035604

Tamaño 17,1 x 8 mm
INT. 12,2 mm

17,1 x 14,6 mm
INT. 12,2 mm

19 x 18,9 mm
INT. 15 mm 

Forma de montaje

La iluminación indirecta 
construye espacios 
relajantes delimitando 
visualmente los ambientes 
y resaltando los detalles 
arquitectónicos.

Sistemas de iluminación lineal EN FOSEADOS

7100035631
17,1 x 14,6 mm 
INT. 12,2 mm 
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7100035604
19 x 18,9 mm 
INT. 15 mm 
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Para iluminación 
de mobiliario
En el interior de armarios 
y cajones e incluso en la 
trasera de muebles, una 
iluminación funcional y al 
mismo tiempo decorativa 
realza las formas del 
objeto mediante luz 
indirecta. 

Integrados 
en muebles

Sistemas de iluminación lineal INTEGRADOS EN MUEBLES
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7100035601
17,1 x 8 mm 
INT. 12,2 mm 
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Perfi l de aluminio 
integrado en muebles

Superfi cie
17,1 x 8

Empotrable 
23 x 8

Empotrable 
23 x 14,6 Orientable

Referencia 7100035601 7100035660 7100035632 7100035604

Tamaño 17,1 x 8 mm
INT. 12,2 mm

23 x 8 mm
INT. 12,2 mm

23 x 14,6 mm
INT. 12,2 mm

19 x 18,9 mm
INT. 15 mm

Forma de montaje

De manera sencilla y 
discreta, iluminan el 
interior de los muebles. 
Por otra parte, los sistemas 
bajo muebles dibujan 
interesantes efectos 
decorativos, sin dejar de 
aportar funcionalidad a 
los ambientes.

Sistemas de iluminación lineal INTEGRADOS EN MUEBLES

7100035660
23 x 8 mm 
INT. 12,2 mm 
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Rincón 90º
18,4 x 18,4

Superfi cie
17,1 x 14,6

7100035607 7100035631

18,4 x 18,4 mm 
INT. 12,2 mm

17,1 x 14,6 mm
INT. 12,2 mm

 

 

 

 

7100035607
18,4 x 18,4 mm 
INT. 12,2 mm 
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Sistemas de 
iluminación lineal 
especiales 
Los perfi les de escalera, 
en aluminio, son perfi les 
resistentes que permiten 
señalizar con luz la 
posición de los escalones. 

Especiales

Sistemas de iluminación lineal ESPECIALES
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7100035606
67,5 x 27,8 mm 
INT. 12,5 mm
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Perfi l de aluminio Letrero Escalera 

Referencia 7100035658 7100035606

Tamaño 23 x 34,5 mm
INT. 6,5 mm

67,5 x 27,8 mm
INT. 12,5 mm

Forma de montaje

Más información 
y accesorios p. 47

Disponemos de perfi les 
para iluminar rótulos de 
metacrilato, y conseguir 
un efecto de fuente de luz 
invisible muy interesante 
en cierto tipo de señalítica.

Sistemas de iluminación lineal ESPECIALES

7100035658
23 x 34,5 mm 
INT. 6,5 mm
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7100035606
67,5 x 27,8 mm 
INT. 12,5 mm
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Tiras LED

IP67 Blanca 
IP67 Colores y RGB 
IP20 Al corte blanca
IP20 Al corte colores y RGB
IP20 Xtrafl ex

IP65 230V blanca
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Tira LED profesional 
para iluminación lineal 
y montaje en interior o 
exterior. Adecuado para 
foseados, acentuación, 
iluminaciones suaves y 
ubicaciones con espacio 
reducido. Protección de 
silicona y gran resistencia 
a impactos y agentes 
externos.

» Temperatura de color
 de 3.000 a 5.500 K
» Lúmenes
 de 840 a 1.400 lm 
» Potencia
 6 y 12 W
» Protección. IP67
» Alimentación. 24V
» Apertura. 120º
» Dimensiones 
 4 x 13 mm
» Longitud de rollo 
 5 m
» Regulable

Tira LED profesional en 
colores adecuada para la 
decoración de espacios 
interiores y/o exteriores. 
Protección de silicona y 
gran resistencia a impactos 
y agentes externos.

» Naranja, rojo, azul puro, 
verde puro, verde hielo y 
azul hielo

» Lúmenes
 de 450 a 1.200 lm
» Potencia
 12 y 14.4 W (RGB)
» Protección. IP67
» Alimentación. 24V
» Apertura. 120º
» Dimensiones
 1,5 x 10 mm
» Longitud de rollo
 5 m
» Regulable

Tira LED profesional 
para iluminación lineal y 
montaje en interior. Sin 
recortes ni desperdicios.

» Blanca

» Colores y RGB

» Xtrafl ex 
Gracias a su diseño 
especial puede doblarse 
también lateralmente 
con lo que se amolda a 
cualquier forma, trayecto 
o contorno.

 

Tira LED decorativa para 
iluminación lineal y 
montaje en interior o en 
exterior. Conexión directa 
a red. Para necesidades de 
baja intensidad lumínica.

» Temperatura de color 
  de 3.000 a 5.500 K
» Lúmenes
  de 480 a 500 lm 
» Potencia. 8 W
» Protección. IP65
» Alimentación. 230V
» Apertura. 120º
» Dimensiones
  8 x 14 mm
» No regulable
» No requiere perfi l

 

IP67 
BLANCA

IP67 COLORES
Y RGB 

IP20 
AL CORTE

IP65 230V 
BLANCA

Tiras LED 



3535



3636

IP67 
BLANCA 

Características

» Apertura 120º
» Vida útil 35.000 h
» Alimentación 24V
» Protección IP67
» Cont. Mercurio 0%
» Regulable Sí
» Dimensiones 4 x 13
» Longitud rollo 5 m

IP67 
COLORES 
Y RGB 

Características

» Apertura 120º
» Vida útil 35.000 h
» Alimentación 24V
» Protección IP67
» Regulable Sí
» Fuentes de luz Epistar
» Dimensiones 4 x 13
» Longitud rollo 5 m

CÓDIGO W/m
Tª Color

K  lm/m IRC LED/m
Fuente 
de luz

7100035031

12

3.000 1.400

>80

126

Lumen

7100035032 4.000 1.540

7100035033 5.500 1.680

7100035041

6

3.000 700

707100035042 4.000 770

7100035043 5.500 840

CÓDIGO W/m Color  lm/m IRC LED/m
Fuente 
de luz

7100035051

12

Naranja 450

>80 126
Epistar

7100035052 Rojo 300

7100035053 Azul puro 225

7100035054 Verde puro 675

7100035055 Verde hielo 1.200

7100035056 Azul hielo 1.200

7100035035 14,4 RGB - 60
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IP20 
AL CORTE
BLANCA 

Características

» Apertura 120º
» Vida útil 35.000 h
» Alimentación 24V
» Protección IP20
» Cont. Mercurio 0%
» Regulable Sí
» Dimensiones 1,5 x 10
» Longitud rollo 50 m

IP20 
AL CORTE 
COLORES 
Y RGB 

Características

» Apertura 120º
» Vida útil 35.000 h
» Alimentación 24V
» Protección IP20
» Regulable Sí
» Fuentes de luz Epistar
» Dimensiones 1,5 x 10
» Longitud rollo 25 m

CÓDIGO W/m
Tª Color

K  lm/m IRC LED/m
Pto. 

Corte cm
Fuente 
de luz

7100035141 12 3.000 750 >95 210 3,33 Epistar

7100035130 12 2.300 900 >90 210 5,5 Lumen

7100035131

12

3.000 1.400

>80 126 5,5 Lumen7100035132 4.000 1.540

7100035133 5.500 1.680

7100035151

24

3.000 2.520

>80 196 3,57 Epistar7100035152 4.000 2.775

7100035153 5.500 3.000

CÓDIGO W/m Color  lm/m IRC LED/m
Pto. 

Corte cm
Fuente 
de luz

7100035161

12

Naranja 450

126

7,1

Epistar

7100035162 Rojo 300

7100035163 Azul puro 225

5,5
7100035164 Verde puro 675

7100035165 Verde hielo 1.200

7100035166 Azul hielo 1.200

7100035135 14,4 RGB - >80 60 10 Lumen

» Fuentes de alimentación
» Controlador
» Amplifi cador
» Conectores

» Adaptadores
» Interruptores
» Tapas

ACCESORIOS 
COMUNES
TIRA LED 24V
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IP20 
AL CORTE 
XTRAFLEX 

Características

» Apertura 120º
» Vida útil 35.000 h
» Alimentación 24V
» Protección IP20
» Regulable Sí
» Dimensiones 1,5 x 10

IP65 
230V 
BLANCA

Características

» Apertura 120º
» Vida útil 30.000 h
» Alimentación 230V
» Protección IP65 
» Regulable No
» Dimensiones 8 x 14

CÓDIGO W/m
Tª Color

K  lm/m IRC LED/m
Pto. 

Corte cm
Fuente 
de luz

7100035171

10

3.000 1.090

80 70 10 Epistar7100035172 4.000 1.155

7100035173 5.500 1.166

CÓDIGO W/m
Tª Color

K  lm/m IRC LED/m
Pto. 

Corte cm
Fuente 
de luz

7100035115

8

3.000 480

80 70 100 Epistar7100035116 4.000 500

7100035117 5.500 500

» Adaptador (Imprescindible)
» Conector
» Adhesivo
» Clips
» Tapa

No precisa de perfi lería para su instalación.

Accesorios y esquemas de conexión P. 37

3 AÑOS
GARANTÍA

ACCESORIOS
TIRA LED 230V
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Datos técnicos y accesorios
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PERFIL SECCIÓN TAPA 
ACCESORIOS 

MONTAJE
COMPATIBLE CON DIFUSOR/LENTE 

         OPAL     TRANSPARENTE

7100035604 | PERFIL ALUMINIO ORIENTABLE | 19 x 18,9 mm

7100035612 7100035686 7100035680             7100035715
7100035682             7100035705

7100035650 | PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE SUSPENDIBLE | 35 x 37,5 mm

7100035753/755/756 7100035686      7100035771     7100035772      7100035775                   

7100035651 | PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE SUSPENDIBLE NEGRO | 35 x 37,5 mm

7100035754/755/756 7100035686     7100035771     7100035772      7100035775

7100035652 | PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE SUSPENDIBLE | 50 x 37,5 mm

7100035757 7100035686         7100035773

19 mm

18
,9

 m
m15 mm

35 mm

31 mm37
,5

 m
m

25
,1 

m
m

35 mm 35 mm 32,5 mm

15
,4

 m
m

5,
2 

m
m

35 mm

31 mm37
,5

 m
m

50 mm

46 mm37
,5

 m
m

46,5 mm

6,
0 

m
m

Perfi les 
para instalaciones 
suspendidas

15,8 mm
15,5 mm

5 
m

m

10
 m

m
25

,1 
m

m

35 mm 35 mm 32,5 mm

15
,4

 m
m

5,
2 

m
m
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PERFIL SECCIÓN TAPA 
ACCESORIOS 

MONTAJE
COMPATIBLE CON DIFUSOR/LENTE 

         OPAL     TRANSPARENTE

7100035653 | PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE SUSPENDIBLE NEGRO | 50 x 37,5 mm

7100035758 7100035686         7100035773

7100035654 | PERFIL ALUMINIO SUSPENDIBLE | 80 x 37,5 mm

7100035759 7100035686         7100035774

7100035655 | PERFIL ALUMINIO SUSPENDIBLE DOBLE CON PASACABLES | 50 x 90 mm

7100035760 7100035685         7100035777              7100035773

7100035656 | PERFIL ALUMINIO SUSPENDIBLE DOBLE CON PASACABLES | 60 x 90 mm

7100035761 7100035685         7100035777             7100035776

7100035657 | PERFIL ALUMINIO ANGULAR SUSPENDIBLE | 90 x 37,5 mm

7100035762 7100035686     7100035774                    

50 mm

46 mm37
,5

 m
m

46,5 mm

6,
0 

m
m

76,9 mm

6,
0 

m
m

80 mm

76 mm37
,5

 m
m

50 mm

90
 m

m

46 mm

56,7 mm
5,

6 
m

m

60 mm

28 mm

56,5 mm

22,5 mm

5,
0 

m
m

37
,5

 m
m

90 mm
77,4 mm

76,9 mm

6,
0 

m
m

22,5 mm

5,
0 

m
m

46,5 mm

6,
0 

m
m
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PERFIL SECCIÓN TAPA 
ACCESORIOS 

MONTAJE
COMPATIBLE CON DIFUSOR/LENTE 

         OPAL     TRANSPARENTE

7100035601 | PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE | 17,1 x 8 mm

7100035609/627 7100035671   7100035682       7100035705     7100035690                     
  7100035680       7100035715 
                    

7100035631 | PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE | 17,1 x 14,6 mm

7100035638 7100035671     7100035682               7100035705               
    7100035680               7100035715
                     

7100035604 | PERFIL ALUMINIO ORIENTABLE | 19 x 18,9 mm

7100035612 7100035673           7100035682               7100035705               
   7100035680               7100035715

7100035721 | PERFIL POLIVALENTE TIRA IP67-IP20 | CARRIL CABLEADO | 19,5 x 26 mm 

7100035743 7100035731     7100035701       7100035711               
                                           

17,1 mm
12,2

8 
m

m

15,5 mm

10
 m

m

15,8 mm

5 
m

m

15,8 mm

9,
3 

m
m

17,1 mm

12,2

14
,6

 m
m

15,5 mm

10
 m

m

15,8 mm

5 
m

m

19 mm

18
,9

 m
m15 mm 15,5 mm

10
 m

m

15,8 mm

5 
m

m

19,5 mm

10
,5

 m
m

Perfi les para 
instalaciones 
de superfi cie

26
 m

m

16,9 mm

19,5 mm

11
 m

m

6,
3
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PERFIL SECCIÓN TAPA 
ACCESORIOS 

MONTAJE
COMPATIBLE CON DIFUSOR/LENTE 

         OPAL     TRANSPARENTE

7100035650 | PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE SUSPENDIBLE | 35 x 37,5 mm

35 mm

31 mm

37
,5

 m
m

7100035753/755/756 7100035691     7100035771     7100035772      7100035775               
                                           

7100035651 | PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE SUSPENDIBLE NEGRO | 35 x 37,5 mm

35 mm

31 mm

37
,5

 m
m

7100035754/755/756 7100035691     7100035771     7100035772      7100035775   
                                           

7100035654 | PERFIL ALUMINIO SUSPENDIBLE | 80 x 37,5 mm

7100035759 7100035692     7100035774    
                                           

7100035607 | PERFIL ALUMINIO RINCÓN 90º | 18,4 x 18,4 mm

7100035628/628 7100035672   7100035682       7100035705     7100035690                     
  7100035680       7100035715    

15,5 mm

10
 m

m

15,8 mm

5 
m

m

15,8 mm

9,
3 

m
m

 
                                           

7100035722 | PERFIL RINCONERA | TIRA IP20 HAZ AMPLIO | 16 x 16 mm

16 mm

16
 m

m10

7100035744/745 7100035677     7100035702           7100035706                  
    7100035712            7100035716    

                                           

25
,1 

m
m

35 mm 35 mm 32,5 mm

15
,4

 m
m

5,
2 

m
m

25
,1 

m
m

35 mm 35 mm 32,5 mm

15
,4

 m
m

5,
2 

m
m

80 mm

76 mm

37
,5

 m
m

  
18

,4
 m

m

12,2 mm

15,3 mm 15,3 mm

15
,3

 m
m

15
,3

 m
m

76,9 mm76,9 mm

6,
0 

m
m

6,
0 

m
m
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PERFIL SECCIÓN TAPA 
ACCESORIOS 

MONTAJE
COMPATIBLE CON DIFUSOR/LENTE 

         OPAL     TRANSPARENTE

7100035723 | PERFIL RINCONERA | HAZ AMPLIO TIRA IP20-IP67 | 30 x 30 mm

7100035746/747 7100035678     7100035703          7100035706                  
    7100035713           7100035717    
                                           

7100035657 | PERFIL ALUMINIO ANGULAR SUSPENDIBLE | 90 x 37,5 mm

7100035762     7100035774  
                                           

7100035603 | PERFIL ALUMINIO RESALTE SUPERFICIE | 56,5 x 11 mm

7100035611 7100035671     7100035682             7100035705
    7100035680             7100035715  

                                           

15,5 mm

10
 m

m

15,8 mm

5 
m

m

7100035608 | PERFIL ALUMINIO BAÑADOR PARED SUPERFICIE | 27,7 x 70 mm

17
,1 

m
m13,2

27,7 mm

70
 m

m

7100035611 7100035671     7100035682          
    7100035680            

                                           

30
 m

m

20 mm

30 mm

28,5 mm 28,5 mm

28
,5

 m
m

28
,5

 m
m

37
,5

 m
m

90 mm
77,4 mm

76,9 mm

6,
0 

m
m

15,8 mm

5 
m

m

Perfi les para 
instalaciones 
de superfi cie

12,2 mm

56,5 mm

17,1 mm

11
 m

m
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Perfi les para 
instalaciones 
empotradas

PERFIL SECCIÓN TAPA 
ACCESORIOS 

MONTAJE
COMPATIBLE CON DIFUSOR/LENTE 

         OPAL     TRANSPARENTE

7100035660 | PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE | 23 x 8 mm

7100035610 7100035671     7100035682             7100035705
    7100035680             7100035715  

                                           
15,5 mm

10
 m

m

15,8 mm

5 
m

m

7100035632 | PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE | 23 x 14,6 mm

7100035639 7100035671     7100035682             7100035705
    7100035680             7100035715  

                                           
15,5 mm

10
 m

m

15,8 mm

5 
m

m

7100035724 | PERFIL TIRA IP20 EMPOTRAR CON MARCO | 37,2 x 8 mm

7100035627 7100035671   7100035682       7100035705     7100035690                     
  7100035680       7100035715    

15,5 mm

10
 m

m

15,8 mm

5 
m

m

15,8 mm

9,
3 

m
m

 
                                           

7100035640 | PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE | 49 x 37,5 mm

7100035750 7100035683     775  
                                           

8 
m

m

6,
5 

m
m 23 mm

17,1 mm
12,2

17,1 mm

12,2

23 mm

14
,6

 m
m

10 mm

17,1 mm

37,2 mm

8 
m

m

6,
5 12,2

31 mm

35 mm

49 mm

37
,5

 m
m

32,5 mm

5,
2 

m
m
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PERFIL SECCIÓN TAPA 
ACCESORIOS 

MONTAJE
COMPATIBLE CON DIFUSOR/LENTE 

         OPAL     TRANSPARENTE

7100035641 | PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE | 64 x 45 mm

7100035751 7100035684     7100035773  
                                           

7100035642 | PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE | 94 x 45 mm

7100035752 7100035684     7100035774  
                                           

7100035725 | PERFIL TIRA IP20 PROYECTOR EMPOTRABLE | 37 x 28,4 mm

7100035741/742 7100035679     7100035682             7100035705
    7100035680             7100035715  

                                           
15,5 mm

10
 m

m

15,8 mm

5 
m

m

7100035661 | PERFIL ALUMINIO BAÑADOR SUELO EMPOTRABLE | 25,4 x 70 mm

7100035665/666 7100035674/676    7100035682
    7100035680                    

                                           

50 mm

64 mm

46 mm

45
 m

m

46,5 mm

6,
0 

m
m

80 mm

76 mm

94 mm

45
 m

m

76,9 mm

6,
0 

m
m

28
,4

 m
m

11
,3

37 mm

25,4 mm

13,9

60
,1 

m
m

70
 m

m

16
,4

 

15,8 mm

5 
m

m

Perfi les para 
instalaciones 
empotradas
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PERFIL SECCIÓN TAPA 
ACCESORIOS 

MONTAJE
COMPATIBLE CON DIFUSOR/LENTE 

         OPAL     TRANSPARENTE

7100035658 | PERFIL ALUMINIO LETRERO SUSPENDIBLE | 23 x 34,5 mm

7100035763 7100035687                        
                                           

7100035606 | PERFIL ALUMINIO ESCALERA | 67,5 x 27,8 mm

7100035620/621     7100035682             7100035705
    7100035680             7100035715  

                                           
15,5 mm

10
 m

m

15,8 mm

5 
m

m

23 mm

34
,5

 m
m

6,5

44,4 mm

67,5 mm

12,56,
7 

m
m

27
,8

 m
m

Perfi les
especiales
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PERFIL

UNIÓN 120º
7100035811

UNIÓN 90º
7100035812

UNIÓN 180º
7100035813

UNIÓN 180º
7100035814

7100035650

7100035651

7100035652

7100035653

7100035654

7100035655

7100035656

7100035657

7100035640

7100035641

7100035642

Uniones

Lentes Difusor

7100035680

7100035682

7100035701

7100035711

7100035702

7100035712

7100035703

Lentes Difusor

7100035713

7100035705

7100035715

7100035706

7100035716

7100035707

7100035717

7100035690 LENTE

Difusor lente colimadora, que nos 
permite concentrar el haz luminoso

60º 40º

Lentes Difusor

7100035776

7100035771

7100035772

7100035775

7100035773

7100035774

7100035777

Difusor Opal Difusor TransparenteDifusores y lentes
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Fuentes de alimentación IP67

MEAN WELL 
Principal fabricante mundial 
de fuentes de alimentación, 
cuya calidad y prestaciones 
son referencia en el sector. 
Fuentes con larga vida útil y gran 
resistencia alas condiciones más 
exigentes de trabajo.

3 AÑOS
GARANTÍA

FUENTES IP67

TIRAS LED

7250060800
35W 24V

7250060802
60W 24V 

7250060804
100W 24V

7250060818
150W 24V

Rollo 5ML BL
2.300K / 3.000K / 4.000K / 5.500K  12W 2 m 4 m 7 m 10 m

Rollo 5ML RGB 14,4W/m 2 m 3 m 6 m 9 m

ML Tira al corte 24W/m 24V 1 m 2 m 3 m 5 m

ML Tira al corte 12W/m 24V 2 m 4 m 7 m 10 m

Máximo de metros de tira a unir según fuente utilizada
Longitudes máximas por tirada: tira de 6W/m–10 m; tira de 10W/m– 8 m; tira de 12W/m– 6 m;
tira de 14.4W/m– 5m; tira de 24W/m–3 m

3 AÑOS
GARANTÍA

MEAN WELL 
Principal fabricante mundial 
de fuentes de alimentación, 
cuya calidad y prestaciones 
son referencia en el sector. 
Fuentes con larga vida útil y gran 
resistencia alas condiciones más 
exigentes de trabajo.

FUENTES IP20

TIRAS LED

7250060810
25W 1A 24

7250060812
50W 2.1A 

7250060814
100W 4.1A

7250060816
150W 6.25A

7250060817
200W 8.4A

Rollo 5ML BL
2.300K / 3.000K / 4.000K / 
5.500K   12W

2m 3m 7m 10m 13m

Rollo 5ML RGB 14,4W/m 1m 3m 6m 9m 11m

ML Tira al corte 24W/m 24V 1m 2m 3m 5m 6,5m

ML Tira al corte 12W/m 24V 2m 3m 7m 10m 13m

Máximo metros de tira a unir según fuente utilizada
Longitudes máximas por tirada:  tira de 6W/m–10 m; tira de 10W/m–8 m; tira de 12W/m–6 m; tira de 
14.4W/m–5m; tira de 24W/m–3 m

Fuentes de alimentación IP20
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Mando controlador RGB 
4 canales C3
»  Para tira LED Celer RGB.
» Comunicación por 

radiofrecuencia 2.4G.
»  Un solo mando permite 

gestionar 4 canales y tantos 
controladores como sean 
necesarios.

»  Puede controlar tiras LED de 
12V y de 24V.

»  Permite múltiples opciones: 
color fi jo, cambio modulado, 
fundido, parpadeo, etc. Genera 
miles de colores.

»  2 baterías AAA (LR03) no 
incluidas.

Controlador RGB 
4 canales C3
»  Para tira LED Celer RGB.
»  Comunicación por 

radiofrecuencia 2.4G.
»  Para mando RGB de 

4 canales C3.
»  Voltaje de entrada y salida: 

DC12V-24V.
»  Intensidad de salida: 18A 

(6A por color).
»  Compatible con todas la tiras 

RGB Celer 24V.

Amplifi cador RGB
»  24V-6A C2.

Controlador monocolor 
4 canales C3
»  Para tira LED Celer monocolor.
»  Comunicación por 

radiofrecuencia 2.4G.
»  Para mando monocolor de 

4 canales C3.
»  Voltaje de entrada y salida: 

DC12V-24V.
» Intensidad de salida: 12A en 

dos salidas de 6A cada una.
»  Compatible con todas la tiras 

monocolor Celer 24V.

Amplifi cador monocolor
»  24V - 6A C2.

Mando para controlador 
monocolor 4 canales CS3
»  Para tira LED Celer monocolor.
»  Comunicación por 

radiofrecuencia 2.4G.
»  Un solo mando permite 

gestionar 4 canales y tantos 
controladores como sean 
necesarios.

»  Puede controlar tiras LED de 
12V y de 24V.

»  Permite modular la velocidad 
de cambio y el brillo ofreciendo 
centenares de combinaciones.

»  2 baterías AAA (LR03) no 
incluidas.

7250045810 7250045004 72500450037250045809

7250045050 7250045051

Controladores y amplifi cadores

Fuentes de alimentación regulables

Modelo 
DRIVER PULSADIM
Regulación múltiple
Interruptor entrada 220
Salida 1-10 V
100k Ω, LV Y PWM
Driver 5 en 1

Modelo 
REGULABLE

CÓDIGO MODELO TENSIÓN DE SALIDA POTENCIA IP

7250040035 Pulsadim 60

24V

60W

IP667250040036 Pulsadim 100 100W

7250040037 Pulsadim 150 150W

CÓDIGO MODELO REGULACIÓN TENSIÓN DE SALIDA POTENCIA IP

7250040010 1-10 90W 24V 1-10V 24V 90W IP67
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD MM

7250045108 Conector doble clip tira LED RGB/MONO 10 Sin cable C3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD

7250045806 Adaptador “lineal” para tira LED RGB/MONO C3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD

7250045807 Adaptador “T” para tira LED RGB/MONO C3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD

7250045808 Adaptador “cruz” para tira LED RGB/MONO C3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD

7250045811 Adaptador “codo” para tira LED RGB/MONO C3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD MM

7250045110 Conector PINES-PCB mini tira RGB/MONO 10 A amplifi cador C3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD MM

7250045109 Conector doble clip tira LED RGB/MONO 10 Sin cable C3

Para tira LED de máximo 14,4W

Para tira LED de máximo 14,4W

Para tira LED de máximo 14,4W

Conectores

Adaptadores
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD

7250045820 Interruptor táctil para tira LED RGB/MONO Regulador 5A máx

Interruptor regulador

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7250045801 Adaptador tira LED 230V IP65 8A con cable 1,5 m

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7250045802 Conector para tira LED 230V

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7250045803 Tapa fi nal para tira LED 230V 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7250045804 Adhesivo conector PVC para tira LED 230V IP65

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7250045805 Bolsa 10 Clips para tira LED 230V

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7250045790 Bolsa 10 tapas + adhesivo RTV para tira LED IP67 C3

Imprescindible para alimentar la tira

Elementos de instalación EXCLUSIVAMENTE PARA TIRAS DE LED DE 230V
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Instalación de tiras LED
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1. ELEGIR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Se recomienda superar en un 20% la 
potencia calculada necesaria. Si para 
alimentar 3 metros de tira de 24W/m 
necesitamos 72W, deberíamos utilizar una 
fuente de 100W,

Nota. En caso de utilización de fuentes de 
alimentación regulables IP20 se debe ajustar 
el voltaje de salida a 24V.

2. RESPETAR LAS TIRADAS MÁXIMAS

La  tirada máxima por alimentación, según 
la potencia de cada tira, es:

» Tira 6W ................ 10 metros
» Tira 10W ................ 8 metros
» Tira 12W ................. 6 metros
» Tira 14,4W .............. 5 metros
» Tira 24W ................ 3 metros

3. DISIPACIÓN DEL CALOR

Para garantizar la correcta disipación 
del calor en las tiras LED y por tanto su 
longevidad, éstas se deben instalar siempre 
sobre perfi l.

4. COLOCAR PREVIAMENTE EL PERFIL

Antes de instalar la tira, colocar el perfi l en 
su lugar defi nitivo.

5. LIMPIAR LA SUPERFICIE DEL PERFIL

Para asegurarnos una perfecta adherencia 
de la tira, limpiar el perfi l con alcohol.

6. RETIRAR EL PROTECTOR DE 
LA BANDA ADHESIVA

Para fi jar la tira al perfi l hay que retirar el 
protector de la cinta adhesiva de su parte 
posterior con cuidado para evitar arrancar 
el adhesivo.

7. MANTENER INTACTO EL ADHESIVO

Evitar tocar el adhesivo para asegurarnos 
una correcta fi jación.

8. FIJAR LA TIRA LED AL PERFIL

Aplicar presión sobre la tira para adherirla 
convenientemente al perfi l, evitando dañar 
o ensuciar los diodos LED con los dedos.

9. PROBAR LA INSTALACIÓN DURANTE 
30 MINUTOS Y APAGARLA

En un primer momento las instalaciones de 
tira LED pueden sufrir dilataciones y como 
consecuencia separarse del perfi l. Por ello 
es conveniente revisar la adhesión de la tira 
al perfi l presionando en las zonas donde se 
haya levantado.

10. COLOCAR EL DIFUSOR

Último paso para fi nalizar la correcta 
instalación.

PASOS PARA 
UNA CORRECTA 
INSTALACIÓN DE 
TIRAS LED



5555

FUENTE DE
ALIMENTATT CIÓN

FUENTE DE
ALIMENTATT CIÓN

CONEXIÓN SIMPLE

CONEXIÓN DE VARIAS 
TIRADAS, CON
REGULACIÓN CON 
CONTROLADOR Y 
MANDO A DISTANCIA

CONEXIÓN CON
REGULACIÓN CON 
CONTROLADOR Y 
MANDO A DISTANCIA

CONEXIÓN SIMPLE 
SI SE EXCEDE LA TIRADA 
MÁXIMA

ESQUEMAS DE CONEXIÓN TIRA LED 24V

MONOCOLOR

FUENTE DE CONTROLADOR
DIMMERALIMENTACIÓN

FUENTE DE
ALIMENTATT CIÓN

FUENTE DE
ALIMENTATT CIÓN

FUENTE DE
ALIMENTATT CIÓN

CONTROLADOR
DIMER AMPLIFICADOR

AMPLIFICADOR

AMPLIFICADOR
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MONOCOLOR

REGULACIÓN + 
PULSADOR

REGULACIÓN 1-10V 
+ PULSADOR 

REGULACIÓN DALI
+ PULSADOR 

FUENTE DE

PULSADOR

N P2

P1

F

REGULADOR
ALIMENTATT CIÓN

FUENTE DE

BUS 1 -10V

N

F
REGULADOR

L1 L

L

L

N

N

N P

ALIMENTATT CIÓN
REGULABLE
1-10V

PULSADOR

FUENTE DEN
F

F N

Push

L

ALIMENTATT CIÓNPULSADOR
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CONEXIÓN DE VARIAS 
TIRADAS, CON 
REGULACIÓN CON 
CONTROLADOR Y 
MANDO A DISTANCIA

FUENTE DE
ALIMENTATT CIÓN

FUENTE DE
ALIMENTATT CIÓN

FUENTE DE
ALIMENTATT CIÓN

CONTROLADOR
RGB

AMPLIFICADOR
RGB

AMPLIFICADOR
RGB

AMPLIFICADOR
RGB

CONEXIÓN SIMPLE
FUENTE DE
ALIMENTATT CIÓN

CONTROLADOD R
RGB

RGB
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